
   MÔ TẢ

   ỨNG DỤNG

Dimensions / Kích thước 15cm * 50m, 20cm * 50m , 1m * 50m / roll (cuộn)

Thickness / Độ dày 0.3mm  

Density / Tỉ trọng 50gam / m²

Expiry / Hạn sử dụng 36 months from manufacture / 36 Tháng kể từ ngày sản xuất

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Lưới PolyesterLưới Polyester

Lưới Polyester: Là một loại lưới tổng hợp được

sản xuất từ hợp chất Polyethylene terephthalate.

Thành phần này chiếm 90% của lưới Polyester.

Lưới có tính năng kháng nước và kháng hóa chất,

ngoài ra còn có thêm các thành phần chuyên

dụng để gia tăng khả năng chịu kéo của hổn hợp

lưới. Từ đó tăng cường khả năng chịu kéo xé cho

vật liệu chống thấm được áp dụng.

Gia cường cho bề mặt sàn chống thấm. 

Gia cường bề mặt vết nứt, cổ ống , góc chân tường, mạch ngừng,…
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  ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt thi công lưới Polyester phải tuyệt đối sạch sẽ, loại bỏ các vật liệu làm giảm độ bám dính của

vật liệu chống thấm như dầu mỡ, các tạp chất dư thừa… 

Bước 2: Quét lớp chống thấm thứ nhất 

Sau khi bề mặt đã được vệ sinh sạch sẽ, tiến hành quét lớp chống thấm thứ nhất và kết hợp trải lưới

Polyester theo sau. 

Lưu ý: 

Quá trình trải lưới Polyester phải đồng bộ với quá trình quét lớp chống thấm thứ nhất nhằm đảm

bảo độ bám dính của lưới Polyester và vật liệu chống thấm. 

Dùng tay hoặc các dụng cụ chuyên dụng ép hết bọt khí mặt dưới lưới Polyester nhằm mục đích

giúp lưới Polyester bám chặt vào bề mặt áp dụng.

Bước 3: Quét lớp chống thấm thứ hai 

Sau khi lớp chống thấm thứ nhất khô hoàn toàn, tiến hành quét lớp chống thấm thứ hai lên lớp lưới

Polyester đã được cố định nhằm tăng cường độ dày cho hổn hợp lưới chống thấm. Khuyến khích

quét thêm lớp chống thấm thứ ba, thứ tư….

Đóng gói: 

Cuộn 15cm * 50m 

Cuộn 20cm * 50m

Cuộn 1m * 50m

Lưu trữ:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
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Công ty TNHH chống thấm Cát Tường

65/26 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ

Đức, TP. HCM 


